
Таблицы подбора подогревателей для дизель генераторов 
Модель подогревателя может быть заменена на аналог с учетом сети питания (220 или 380 В), 

 температурного режима термостата, а также от среды эксплуатации (обычное, взрывозащищенное исполнение).  

Для более точного подбора подогревателя обращайтесь в нашу службу техподдержки. 

 
Двигатель 

 
Model Displacement (L) Heat Requirement (kW) Подогреватель Description Image 

CAT C1.1 (L3) 1,1 138 

TPS102GT10-013 1kW 240V 38-49C 

 
 

CAT C1.5 (L3) 1,5 183 

CAT C1.6 (L4) 1,5 183 

CAT C1.7 (L4) 1,7 203 

CAT C2.2 (L4) 2,2 403 

CAT C3.4 (L4) 3,3 604 

CAT C4.4 (L4) 4,4 805 

CAT C6.6 (L6) 6,6 1208 
TPS152GT10-013 1.5kW 240V 38-49C 

CAT C7 (L6) 7,2 1318 

CAT C9 (L6) 8,8 1610 TPS202GT10-013 2kW 240V 38-49C 

CAT C11 (L6) 11,1 2031 

CB125210-000 2.5kW 240V 38-49C 

 
 

CAT C13 (L6) 12,5 2288 

CAT C15 (L6) 14,6 2672 

CAT C18 (L6) 18,1 3312 CL130210-200 3kW 240V 38-49C 

CAT C27 (V12) 27,0 3294 
CSM10602-000 1ph 6kW 240V ADJ30-50C with Pump and Controls 

 
 

CAT C32 (V12) 32,1 3916 

CAT C175-12 64 7808 CSM10902-000 1ph 9kW 240V ADJ30-50C with Pump and Controls 

CAT C175-16 85 10370 
CSM11202-000 1ph 12kW 240V ADJ30-50C with Pump and Controls 

CAT C175-20 106 12932 

CAT 3044 (L4) 3,3 604 

TPS102GT10-013 1kW 240V 38-49C 

 

 
 

CAT 3054C/E (L4) 4,4 807 

CAT 3056C/E (L6) 6,0 1094 

CAT 3126B (L6) 7,2 1318 TPS152GT10-013 1.5kW 240V 38-49C 

CAT 3306 (L6) 10,5 1922 TPS202GT10-013 2kW 240V 38-49C 

CAT 3406C (L6) 14,6 2672 
CL130210-200 3kW 240V 38-49C 

 

  

CAT 3456 (L6) 15,8 2891 

CAT 3412 27,0 4941 CL160210-200 6kW 240V 38-49C 

CAT 3508 34,5 4209 

CSM10902-000 1ph 9kW 240V ADJ30-50C with Pump and Controls 

 
 

CAT 3512 51,8 6320 

CAT 3516 69,0 8418 

CAT 3520 86,3 10529 CSM11202-000 1ph 12kW 240V ADJ30-50C with Pump and Controls 

CAT 3606 127,2 15518 

CL 3ph 12-33kW  

CAT 3608 169,6 20691 

CAT 3612 254,4 31037 

 CAT 3616 339,2 33106 
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Двигатель 

 
Model Displacement  (L) Heat Requirement (kW) Подогреватель Description Image 

Cummins 4B3.9-G2 3,90 717 

TPS102GT10-013 1kW 240V 38-49C 
 

 
 

Cummins 4BT3.9-G4 3,90 717 

Cummins 4BT3.9-G4 3,90 717 

Cummins 6BT5.9-G6 5,90 1077 

Cummins 6BT5.9-G6 5,90 1077 

Cummins 6CT8.3-G2 8,30 1512 

TPS152GT10-013 1.5kW 240V 38-49C 
Cummins 6CTA8.3-G2 8,30 1512 

Cummins 6CTA8.3-G2 8,30 1512 

Cummins 6CTAA8.3-G2 8,30 1512 

Cummins KTA19-G2 18,80 3450 

CL140210-200 4kW 240V 38-49C 
 

 
 

Cummins KTA19-G3 18,80 3450 

Cummins KTA19-G4 18,80 3450 

Cummins KTA38-G5 37,70 4599 

CSM10602-000 
1ph 6kW 240V ADJ30-50C with Pump 

and Controls 

 

 
 

Cummins KTA50-G2 50,30 6137 

Cummins KTA50-G3 50,30 6137 

Cummins KTTA50-G2 50,30 6137 

Cummins M11-G2 10,80 1983 
TPS202GT10-000 2kW 240V 38-49C 

 

Cummins M11-G2 10,80 1983 

Cummins N14-G2 14,00 2565 

CL130210-000 3kW 240V 38-49C 

 

 

 

Cummins N14-G2 14,00 2565 

Cummins NT855-G6 14,00 2565 

Cummins NTA855-G2 14,00 2565 

Cummins NTA855-G4 14,00 2565 

Cummins NTA855-G5 14,00 2565 

Cummins QSK15-G9 14,90 2736 

Cummins QSK15-G9 14,90 2736 

Cummins QSK15-G9 14,90 2736 

Cummins QSK15-G9 14,90 2736 

Cummins QSK60 60,20 7344 
CSM10902-000 

1ph 9kW 240V ADJ30-50C with Pump 
and Controls 

 

Cummins QSK60 60,20 7344 

Cummins QSM11-G1 10,80 1983 

TPS202GT10-013 2kW 240V 38-49C 

 

  

Cummins QSM11-G2 10,80 1983 

Cummins QSM11-G2 10,80 1983 

Cummins QST30-G1 30,50 3721 

CSM10602-000 
1ph 6kW 240V ADJ30-50C with Pump 

and Controls 

 

 
 

Cummins QST30-G2 30,50 3721 

Cummins QST30-G3 30,50 3721 

Cummins VTA28-G5 28,00 3416 

Cummins VTA28-G5 28,00 3416 

 



 

 

 
Двигатель 

 
Model Displacement (L) Heat Requirement (kW) Подогреватель Description Image 

Daewoo D1146T 8 1464 

TPS152GT10-013 1.5kW 240V 38-49C  

 
 

Daewoo P086TI 8 1464 

Daewoo P126TI 11 2013 TPS202GT10-013 2kW 240V 38-49C 

Daewoo P158LE 14 2562 CB125210-000 2.5kW 240V 38-49C 
 

  

Daewoo P180LE 18 3294 CL130210-200 3kW 240V 38-49C 

Daewoo P222LE 22 4026 CL140210-200 4kW 240V 38-49C 

 

 

 

 
Двигатель 

 
Model Displacement (L) Heat Requirement (kW) Подогреватель Description Image 

Deutz BF4M 2012  4,0 739 

TPS102GT10-013 1kW 240V 38-49C 

 
 

 

Deutz BF4M 2012 C 4,0 739 

Deutz BF4M 1013 E 4,7 860 

Deutz BF4M 1013 EC 4,7 860 

Deutz BF6M 1013 E 7,1 1299 

TPS152GT10-013 1.5kW 240V 38-49C Deutz BF6M 1013 EC 7,1 1299 

Deutz BF6M 1013 FC 7,1 1299 

Deutz BF6M 1015 11,9 2178 

CB125210-000 2.5kW 240V 38-49C 
 

 

 

Deutz BF6M 1015C G1 11,9 2178 

Deutz DC12-54A (10-82) 11,7 2141 

Deutz BF6M 1015CP G3 11,9 2178 

Deutz BF8M 1015 C 15,8 2891 

CL130210-200 3kW 240V 38-49C 

Deutz BF8M 1015 CP 15,8 2891 

 



 

 

 
Двигатель 

 
Model Displacement (L) Heat Requirement (kW) Подогреватель Description Image 

John Deere 3029DF120 2,9 531 
TPS052GT10-013 0.5kW 240V 38-49°C 

 

 
 

John Deere 3029DF120 2,9 531 

John Deere 4045DF150 4,5 824 

TPS102GT10-013 1kW 240V 38-49°C 
John Deere 4045TF150 4,5 824 

John Deere 4045TF150 4,5 824 

John Deere 4045TF250 4,5 824 

John Deere 6068TF150 6,8 1244 

TPS152GT10-013 1.5kW 240V 38-49°C 

John Deere 6068TF250 6,8 1244 

John Deere 6068HF150 6,8 1244 

John Deere 6068HF150 6,8 1244 

John Deere 6081AF001 8,1 1482 

John Deere 6081HF001 8,1 1482 

John Deere 6125HF070 12,5 2288 

TPS202GT10-013 2kW 240V 38-49°C John Deere 6125HF070 12,5 2288 

John Deere 6125HF070 12,5 2288 

 

 

 

 
Двигатель 

 
Model Displacement (L) Heat Requirement (kW) Подогреватель Description Image 

MTU 12V 2000 G23 24,0 2928 
CSM10302-000 

1ph 3kW 240V ADJ30-50C with 
Pump and Controls 

 

 
 

MTU 12V 2000 G63 24,0 2928 

MTU 16V 2000 G23 31,8 3884 

CSM10602-000 
1ph 6kW 240V ADJ30-50C with 

Pump and Controls 

MTU 16V 2000 G63 31,8 3884 

MTU 18V 2000 G63 35,8 4370 

MTU 12V 4000 G23 57,2 6978 

MTU 12V 4000 G63 57,2 6978 

MTU 16V 4000 G23 76,3 9309 
CSM10902-000 

1ph 9kW 240V ADJ30-50C with 
Pump and Controls MTU 16V 4000 G63 76,3 9309 

MTU 20V 4000 G23 95,4 11639 

CSM11202-000 
1ph 12kW 240V ADJ30-50C with 

Pump and Controls 
MTU 20V 4000 G63 95,4 11639 

MTU 20V 4000 G63L 95,4 11639 

 



 

 

 

 

 
Двигатель 

 
Model Displacement (L) Heat Requirement (kW) Подогреватель Description Image 

Mitsubishi L2E 1 116 

TPS052GT10-013 0.5kW 240V 38-49C 

 

 
 

Mitsubishi L3E 1 174 

Mitsubishi S3L 1 206 

Mitsubishi S3L2 1 241 

Mitsubishi S4L 2 275 

Mitsubishi S4L2 2 322 

Mitsubishi S3Q2 2 344 

Mitsubishi S3Q2-T 2 344 

Mitsubishi S4Q 2 423 

Mitsubishi S4Q2 3 458 

Mitsubishi S4Q2-T 3 459 

Mitsubishi S4S 3 610 

Mitsubishi S4S-D 3 610 

Mitsubishi S4S-DT 3 610 

Mitsubishi S6S 5 914 

TPS102GT10-013 1kW 240V 38-49C 

Mitsubishi S6S-D 5 914 

Mitsubishi S6S-DT 5 914 

Mitsubishi S4K 4 778 

Mitsubishi S4K-T 4 778 

Mitsubishi S6K 6 1166 

Mitsubishi S6K-T 6 1166 

Mitsubishi S6B-T 13 2357 

CB125210-000 2.5kW 240V 38-49C 
 

 
 

Mitsubishi S6B-TA 13 2357 

Mitsubishi S6B-TK 13 2357 

Mitsubishi S6B-TA2 13 2357 

Mitsubishi S6B-E1PTA 13 2357 

Mitsubishi S6B-TK2 13 2357 

Mitsubishi S6B3-TA 15 2672 

Mitsubishi S6B3-E1PTA 15 2672 

Mitsubishi S6B3-TK 15 2672 

Mitsubishi S6A3-TA 19 3396 
CL140210-200 4kW 240V 38-49C 

Mitsubishi S6A3-TK 19 3396 



Mitsubishi S6R-TA 25 2990 

CSM10302-000 
1ph 3kW 240V ADJ30-50C with Pump 

and Controls 

 
 

 

Mitsubishi S6R-TK 25 2990 

Mitsubishi S6R2-TA 30 3655 

Mitsubishi S6R2-TK 30 3655 

Mitsubishi S12A2-TA 34 4139 

CSM10602-000 
1ph 6kW 240V ADJ30-50C with Pump 

and Controls 

Mitsubishi S12A2-TK 34 4139 

Mitsubishi 
S12A2-Y1PTA-
1 

34 4139 

Mitsubishi S12H-TA 37 4527 

Mitsubishi S12H-TK 37 4527 

Mitsubishi S12H-Y1PTA-3 37 4527 

Mitsubishi S12R-TA 49 5982 

Mitsubishi S12R-TK 49 5982 

Mitsubishi S12R-Y1PTA-2 49 5982 

Mitsubishi S12R-TA2 49 5982 

Mitsubishi S12R-TK2 49 5982 

Mitsubishi S16R-TA 65 7975 

CSM10902-000 
1ph 9kW 240V ADJ30-50C with Pump 

and Controls 

Mitsubishi S16R-TK 65 7975 

Mitsubishi S16R-Y1PTA-2 65 7975 

Mitsubishi 
S16R-
Y1PTAA2-1 

65 7975 

Mitsubishi S16R-TA2 65 7975 

Mitsubishi S16R-TK2 65 7975 

Mitsubishi S6U-TA 71 8610 

Mitsubishi S6U-TK 71 8610 

Mitsubishi S6U2-TA 81 9934 

Mitsubishi S6U2-TK 81 9934 

Mitsubishi S8U-TA 94 11480 
CSM11202-000 

1ph 12kW 240V ADJ30-50C with 
Pump and Controls Mitsubishi S8U-TK 94 11480 

Mitsubishi S12U-TA 141 17220 
CMM3180A-000 

3ph 18kW 400V 50Hz with Pump and 
Controls  

 

 

 
 

Mitsubishi S12U-TK 141 17220 

Mitsubishi S16U-TA 188 22959 
CMM3240A-000 

3ph 24kW 400V 50Hz with Pump and 
Controls Mitsubishi S16U-TK 188 22959 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Двигатель 

 
Model 

Displacement 
(L) 

Heat Requirement 
(kW) 

Подогреватель Description  

Perkins 403C-11 1,1 207 

TPS102GT10-013 
 

1kW 240V 38-49C 
 

 

Perkins 403C-15 1,5 274 

Perkins 404C-15 1,5 276 

Perkins 404C-22 2,2 406 

Perkins 1103C-33 3,3 604 

Perkins 1104C-44 4,4 805 

Perkins 1106C-E60 6,0 1094 

Perkins 1006 6,0 1095 

Perkins 1306C (Intl. DT530) 8,7 1594 TPS202GT10-013 2kW 240V 38-49C 

Perkins 2306C 14,6 2672 

CL130210-200 
 

3kW 240V 38-49C 
 

 
Perkins 2506 15,2 2782 

Perkins 2806C 18,1 3312 

Perkins 4006 22,9 4195 CL140210-200 4kW 240V 38-49C 

Perkins 4008 30,6 3728 

CSM10602-000 1ph 6kW 240V ADJ30-50C with Pump and Controls  

Perkins 4012 V12 45,8 5593 

Perkins 4016 V16 61,1 7457 CSM10902-000 1ph 9kW 240V ADJ30-50C with Pump and Controls 

 

 

 

 



 

 

 

 
Engine 

 
Model Displacement (L) Heat Requirement (kW) Heater Description Image 

Scania DC9-50A (10-27) 9,0 1647 

TPS202GT10-013 

2kW 240V 38-49°C 
 

 
 

Scania DC12-54A (10-80) 11,7 2141 2kW 240V 38-49°C 

Scania DC12-54A (10-84) 11,7 2141 2kW 240V 38-49°C 

Scania DC16-43A (10-22) 16,0 2928 CL130210-200 3kW 240V 38-49°C 

 

 

 

 

 

 

 
Engine 

 
Model Displacement (L) Heat Requirement (kW) Heater Description Image 

Volvo  TAD740GE 7,2 1318 

TPS202GT10-013 2kW 240V 38-49C 

 

 
 Volvo TAD940GE 9,3 1702 

Volvo TAD1240GE 12,1 2220 

Volvo TAD1641GE 16,1 2950 

CL130210-200 3kW 240V 38-49C 

 

  

Volvo TAD1642GE 16,1 2950 

 

 

 

Не нашли нужной вам модели двигателя? Подбор подогревателя можно сделать по аналогии данных таблиц с учетом рабочего объема вашего двигателя. 

Модель подогревателя может быть заменена на аналог с учетом сети питания (220 или 380 В), температурного режима термостата, а также от среды эксплуатации (обычное,              

взрывозащищенное исполнение). Для более точного подбора подогревателя обращайтесь в нашу службу техподдержки. 

http://www.hotstart.su/contact/

